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1. Technische Daten:

2. Anwendung:

3. Vorschriften:

4. Zweistufenschaltung:

5. Funktionsbeschreibung:

6. Besondere Hinweise:
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BETRIEBSANLEITUNG
FUR
GUTENBERG ELEKTRO-SCHNELLSIEGLE!
mit Zweistufenschalter
Art.-Nr. 97220

1.1. MaRe: @ 10 cm, Héhe 15 cm

1.2 Gewicht: 700 g

1.3. Anschluss: 230 V

Zur Rationalisierung und Erleichterung aller Siegelarbeiten mit dar

insbesondere fiir das serienweise Siegeln groRerer Auflagen: Schi
und Ruf3!

Nach den giltigen Sicherheitsvorschriften konzipiert, hergestellt ur
VDE-Prifzeichen (EN 60335), das CE-Zeichen und ist funkentstér

bewirkt  in Stufe Il mit 75 Watt Leistungsaufnahme «
Perlenlackes
in Stufe | mit 40 Watt Leistungsaufnahme ¢
51. Gerit an das Stromnetz anschlieRen.
22 Gerét zur Hélfte mit Perlentack fiillen.
53 Schaiter auf Stufe I} stellen.
54, Sobald der Perlenlack fliissig geworden ist, auf Stufe |

zuriickschalten (Warmbhaltestufe fiir max, 3 Stunden).

5.5 Zum Siegeln das Gerit aus der Halterung herausnehme
den Ventildriicker betadtigen, um die fiir das Siegel erford
Lackmenge auf die Siegelstelle aufzubringen.

85 Den Siegellack zur besseren Haftung auf der Siegeistell
der Auslaufmindung des Schnellsieglers gut verreiben u
das angefeuchtete Petschaft kurz auf die Lackmasse dri

5.1. Je nach Arbeitsaufwand und Verbrauch von Pertenlack v
erforderlich.
Zum Schmelzen des nachgefiiliten Lackes auf Stufe Il ur
weiterarbeiten.

6.2. Damit kein heier Lack verschiittet werden kann (Verbre

Schnelisiegler beim Arbeiten immer waagerecht halten!

6.3 Das heilRe Garit nrindesdtslich nir in dar Halfarina shea
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Vorsicht! Brand- und Verbrennungsgefahr durch heile (
sowie durch auslaufenden heilen Lack!

Schnellsiegler niemals unbeaufsichtigt lassen, wihrend ¢
Nach Beendigung der Siegelarbeiten das Gerat ausscha
Steckdose ziehen,

Nicht verbrauchten Lack aus dem Gerit herauslaufen las
Schmelzen verbrennt.

Mit dem Schnelisiegler nur in beliifteten R4umen arbeitel
{iber langere Zeit vermeiden.

Wenn die Anschlussleitung dieses Geriites beschadigt w
Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller ode:

Im Vertrieb der:

GUTENBERG GmbH ' Laduferweg 1 - D-31303 Burgdorf " & +4
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